
Промышленные аккумуляторы — Тяговые батареи

Экономичность — Производительность — Надежность

Серия EPzS

   Про ве рен ная вре ме нем тех но ло гия 

с труб ча ты ми по ло жи тель ны ми плас-

ти на ми  га ран ти ру ет вы со кую на деж-

ность и про из во дитель ность

   Иск лю чи тель ные ха рак те рис ти ки 

при ис поль зо ва нии в цик ли чес ком 

ре жи ме

   Вы со кая плот ность энер гии

   Пол ностью изо ли ро ван ные 

бол то вые вы во ды и со е ди ни те ли

   Гер ме тич ный резь бо вой полюсный 

вы вод

   Ха рак те рис ти ки эле мен тов и ба та рей 

со от ве т ству ют EN 60 254-2, IEC 254-2

   Про из во дит ся в со от ве т ствии 

с EN ISO 9001

   Ме ры по ох ра не ок ру жа ю щей 

сре ды со от ве т ству ют 

EN ISO 14001

   Под ле жит пе ре ра бот ке

Оп ции

   Пнев ма ти чес кое пе ре ме ши ва ние 

элект ро ли та (EUW)

   Ав то ма ти чес кий до лив во ды 

(Aquamatic)

   Взры во за щи щен ное ис пол не ние 

(ATEX)

Ба та реи EPzS иде аль но под хо дят для 

всех скла дс ких при ме не ний: подъ ем-

но-транс по рт ное обо ру до ва ние, убо-

роч ное обо ру до ва ние, тягачи, а так же 

мо биль ные подъ ем ни ки, элект ро мо би-

ли и элект ри чес кие/гиб рид ные лод ки.

Основные технические особенности и преимущества

Применение



Технические характеристики и данные (элементы DIN/EN), ширина (b/w) 198 мм

 

Размеры, тип вывода и момент затяжки

Масштаб условный!

23 Nm

F-M10

Номинальная емкость 
120–1550 Ач (EN)

Спецификации

1500 циклов, 
согласно 

EN 60 254-1, IEC 
254-1

Трубчатые 
пластины

Элементное 
исполнение

Подлежит 
переработке

Опция: 
взры во за-
щи щен ное 

исполнение
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Тип 60 Ач* B 

Высота (h1) 
333 мм 

Высота (h2) 
363 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l),

мм

Тип 80 Ач* C 

Высота (h1) 
396 мм 

Высота (h2) 
426 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

Тип 90 Ач* D 

Высота (h1) 
463 мм 

Высота (h2) 
493 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

Тип 105 Ач* E 

Высота (h1) 
511 мм 

Высота (h2) 
541 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

2 EPzS 120 120 8,3 47 2 EPzS 160 160 10,0 47 2 EPzS 180 180 12,0 47 2 EPzS 210 210 12,8 47

3 EPzS 180 180 11,8 65 3 EPzS 240 240 14,3 65 3 EPzS 270 270 17,0 65 3 EPzS 315 315 18,5 65

4 EPzS 240 240 15,4 83 4 EPzS 320 320 18,4 83 4 EPzS 360 360 21,6 83 4 EPzS 420 420 23,9 83

5 EPzS 300 300 18,8 101 5 EPzS 400 400 22,9 101 5 EPzS 450 450 26,3 101 5 EPzS 525 525 29,4 101

6 EPzS 360 360 22,2 119 6 EPzS 480 480 27,0 119 6 EPzS 540 540 31,1 119 6 EPzS 630 630 34,9 119

7 EPzS 420 420 25,7 137 7 EPzS 560 560 31,3 137 7 EPzS 630 630 36,1 137 7 EPzS 735 735 40,6 137

8 EPzS 480 480 29,3 155 8 EPzS 640 640 35,5 155 8 EPzS 720 720 41,0 155 8 EPzS 840 840 46,1 155

9 EPzS 540 540 32,1 173 9 EPzS 720 720 39,3 173 9 EPzS 810 810 45,4 173 9 EPzS 945 945 51,7 173

10 EPzS 600 600 36,6 191 10 EPzS 800 800 43,6 191 10 EPzS 900 900 50,3 191 10 EPzS 1050 1050 57,2 191

Тип 115 Ач* F 

Высота (h1) 
542 мм 

Высота (h2) 
572 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

Тип 125 Ач* F 

Высота (h1) 
573 мм 

Высота (h2) 
603 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

Тип 140 Ач* G 

Высота (h1) 
683 мм 

Высота (h2) 
713 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

Тип 155 Ач* G 

Высота (h1) 
713 мм 

Высота (h2) 
743 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

2 EPzS 230 230 14,3 47 2 EPzS 250 250 14,7  47 2 EPzS 280 280 17,2 47 2 EPzS 310 310 18,0 47

3 EPzS 345 345 20,3 65 3 EPzS 375 375 20,8 65 3 EPzS 420 420 25,4 65 3 EPzS 465 465 25,8 65

4 EPzS 460 460 26,0 83 4 EPzS 500 500 26,8 83 4 EPzS 560 560 32,9 83 4 EPzS 620 620 33,6 83

5 EPzS 575 575 31,8 101 5 EPzS 625 625 33,0 101 5 EPzS 700 700 39,9 101 5 EPzS 775 775 41,0 101

6 EPzS 690 690 37,9 119 6 EPzS 750 750 39,2 119 6 EPzS 840 840 47,2 119 6 EPzS 930 930 49,1 119

7 EPzS 805 805 43,8 137 7 EPzS 875 875 45,5 137 7 EPzS 980 980 54,8 137 7 EPzS 1085 1085 56,9 137

8 EPzS 920 920 49,8 155 8 EPzS 1000 1000 51,8 155 8 EPzS 1120 1120 62,3 155 8 EPzS 1240 1240 64,8 155

9 EPzS 1035 1035 56,7 173 9 EPzS 1125 1125 57,9 173 9 EPzS 1260 1260 69,0 173 9 EPzS 1395 1395 72,5 173

10 EPzS 1150 1150 61,5 191 10 EPzS 1250 1250 64,0 191 10 EPzS 1400 1400 78,1 191 10 EPzS 1550 1550 80,3 191

Тип 50 Ач* B 

H1 263,5 мм 
H2 295,5 мм

Ач 
(C5)

Вес,** 

кг

Длина 
(l), 

мм

4 EPzS 200 200 11,6 83

5 EPzS 250 250 14,3 101

Используйте универсальные возможности 
свинцово-кислотных тяговых аккумуляторных батарей

* Емкость одной пары пластин, Ач (С5) при 30 °С . 
**Вес залитого и заряженного элемента +/- 5%.   Высота указана +/- 2 мм.
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